
AQA-KCRV10FB
AQA-KCRV13FB
AQA-KCRV10NB
AQA-KCRV13NB
AQA-KCRV10TK
AQA-KCRV13TK
AQA-KCRV18TK
AQA-KCRV24TK
AQA-KCRV10TH
AQA-KCRV13TH
AQA-KCRV18TH

0011510602
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28

25

31

3333

36



37



36
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Dòng FB

Mặt ngoài Mặt Trong

33

34

Dòng NB/TK/TH

34.Nút ECO.

35.Nút EXTRA FUNCTION.

    EXTRA 

FUNCTION

TURBO/QUIET

2

34

6

7
8

35

514 15

27

18

(*Dòng máy này không có tính năng 
hướng gió trái phải tự động)

23. Nút AQUA FRESH.



Hiển thị chế độ sưởi

Hiển thị chế độ làm lạnh

Hiển thị chế độ khử ẩm

Hiển thị chế độ bảo vệ sức khỏe

4

5

1

2

3

5

4(Dòng:TH)
(Dòng:NB,FB,TK)

33

Cánh hướng gió dọc

Cánh hướng gió ngang



32



31

dầu làm lạnh cho gas R32), vặn trước b ,



1

1

Chức năng ECO SENSOR (Cảm 
biến con người )

AQA-CRV10TK/TH

AQA-CRV13TK/TH

AQA-CRV18TK/TH

700

700
800

440

440

550 280

270

270
315

30

AQA-CRV24TK 890 695 625 340 365



12.7

12.7

25

25

15

15

AQA-CRV10NB/FB/TK/TH

AQA-CRV13NB/FB/TK/TH

AQA-CRV18TK/TH

AQA-CRV24TK

29



28



27



26



9.Chức năng ECO (tiết kiệm điện).

1) Nhấn nút ECO để bắt đầu chức năng tiết kiệm năng lượng. Có 3 mức tiết kiệm năng lượng tương 
    ứng L1,L2,L3. 

a) Khi đã máy đã hoạt động ,nhấn nút ECO một lần, bộ điều khiển hiển thị “ L1”trong 5 giây,sau

đó hiển thị nhiệt độ cài đặt .Máy vận hành với chế độ tiết kiệm 20% năng lượng.

b) Nhấn nút ECO ,Lần nữa tại mức “L1”, bộ điều khiển hiển thị “ L2” trong 5 giây và sau đó hiển 

thị nhiệt độ cài đặt .Máy vận hành với  chế độ tiết kiệm 40% năng lượng.  

c) Nhấn nút ECO, Lần nữa tại mức “L2”, bộ điều khiển hiển thị “ L3” trong 5 giây và sau đó hiển

thị nhiệt độ cài đặt . Máy vận hành với chế độ tiết kiệm 60% năng lượng.

d) Để thoát khỏi chức năng tiết kiệm năng lượng , nhấn nút ECO, lần nữa tại mức “L3 “

  
2) Ngoài ra, có thể sử dụng nút nhấn ECO, trong chế độ làm lạnh để khởi động máy khi chưa vận 

hành. Bộ điều khiển hiển thị “L1” trong 5 giây. Sau đó máy sẽ vận hành với nhiệt độ cài đặt.

Nhấn nút ECO, để hiển thị mức tiết kiệm năng lượng hiện tại , khi màn hình bộ điều khiển 

đang hiển thị nhiệt độ cài đặt.     

Lưu ý:  
1) Chức năng ECO sẽ không hoạt động tại Chế độ quạt. 

2) Chức năng tiết kiệm năng lượng mất khi ta chuyển qua chế độ TURBO hoặc EXTRA FUNCTION hoặc

khi tắt máy .

3) Ở mức L3 tiết kiệm 60% năng lượng,máy sẽ hoạt động với độ lạnh và luồng gió mềm. Vì vậy, để đạt 

được sự thoải mái và tiết kiệm điện năng khi sử dụng khách hàng nên cài đặt chế độ tiết kiệm năng 

lượng ở mức L1 và L2.

10.Chức năng EXTRA FUNCTION (Chức năng luồng gió thông minh )

Khi đã đặt đủ độ lạnh cần thiết , để bảo vệ sức khỏe người sử dụng và sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, khách

hàng có thể sử dụng chức năng EXTRA FUNCTION.

Lưu ý:  
Chức năng tiết kiệm điện (ECO) và chức năng EXTRA FUNCTION chỉ áp dụng trên dòng máy TK và TH,    

    EXTRA 

FUNCTION

1) Nhấn một lần máy chuyển qua chế độ Fan“    “( Chế độ chỉ thổi gió ) máy sẽ điều hóa luồn khí khắp  
phòng với tốc độ quạt chạy từ thấp tới cao. 

2) Nhấn tiếp lần 2 máy chuyển qua chế độ HEALTH AIR FLOW, nhấn lần 3 máy chuyển qua chế độ  
HEALTH AIR FLOW Position 1. Kí hiệu”     “ sẽ xuất hiện . Máy điều hòa tránh thổi luồng không khí mạnh
 vào người sử dụng.

3) Nhấn tiếp lần 4 máy chuyển qua chế độ HEALTH AIR FLOW Position 2. Kí hiệu”     “ sẽ xuất hiện.Máy 
điều hòa tránh thổi luồng không khí mạnh vào người sử dụng. 

Cài đặt chức năng EXTRA FUNCTION

Khách hàng vui lòng kiểm tra dòng máy thực tế trước khi sử dụng.

16 25
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18 23
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D
=

?
 A=?

D
=

?
 

C=?

Model
KT

AQA-KRV10TK/TH

AQA-KRV13TK/TH

AQA-KRV10FB

AQA-KRV13FB

AQA-KRV18TK/TH

AQA-KRV24TK

A (mm) C (mm) D (mm)

95 170 30

105 30

85 30

85 30

95 30

100 40

22

140

AQA-KRV10NB

AQA-KRV13NB

70 200 30

80 210 30

185

145

175

175
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